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CRYOLINE® SC 接触式超级冻结机

产品理念

特性及优点

型号范围

随着消费者对食品安全和质量问题的日益重视，如何获得高品质的食用产品成为摆在我们面前的一大挑
战。为了满足上述要求，对食品进行冷却和冻结成为延长其保质期和保持其质量的首选储藏方式。但是
在使用传统的机械式冻结机时，有些产品容易破碎或者无法保持原有形状。

林德生产的CRYOLINE®SC低温冻结机旨在高效卫生地冻结易碎、易粘连或其它难处理的产品。它使用一次
性塑料薄膜作传送带，运送产品穿过低温冷却板上的冻结隧道。冷冻板的操作温度为-196°C，可以快速
高效地冻结产品的接触面。隧道内的低温环境由液氮生成，可以降低遂道内全部产品的温度。这款冻结
机技术的整合特性不会在产品表面留下任何履带痕迹或皱褶，更易于进一步加工。由于传送带为塑料薄
膜，柔软、湿润或易粘连的产品在冷冻时不会变形或粘连于传送带上，即便是液体也可轻松冻结。由于
传送带为一次性产品，生产结束后操作员可以高效快速地清洁冻结机，为第二天的使用做好准备，而且
更换产品无需任何耽搁。

→ 轻松处理柔软、易粘连、或卤制品，减少操作程序和物料损耗。
→ 使用塑料薄膜传送带，不留履带痕迹
→ 加工产品无变形，外观更好，质量更佳。
→ 易于清洁，所有部件均可轻松清理，既减少了清洁时间，又提高了卫生水平
→ 气控系统实现液氮的最佳应用，确保高效率
→ 小空间成就高产量，实现了可用空间的最佳利用
→ 低投资
→ 易于操作，操作员出错的可能性极低
→ 使用一次性薄膜，加工不同类别产品时无需额外清洁步骤

CRYOLINE®SC 低温冻结机有两种型号，一种标准宽度为750mm，另一种标准宽度为1250mm，基本型号的
可用长度均为6米。冷冻机为模块化产品，若有需要，可增加3米的隧道长度以提升产能。每种冻结机均
以大获成功的CRYOLINE®XL平台为基础，不仅易于清洁，而且设备的可靠性已经得到实践检验。冻结机尺
寸取决于产品的产量、温度和容积密度。另提供一种小型接触式超级冷冻机，其产品名为CRYOLINE®SM。
在选择冻结机时，还必须考虑产品进入冻结机的进料方式。
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系列   CRYOLINE®SC       SM
型号   750 – 6 750 – 9 750 – 12 1250 – 6 1250 – 9 1250 – 12 
模块数量    1 2  1 2 
额定产能  kg/h 300 450 600 500 750 1,000 
长度  m 8.44 11.44 14.44 8.44 11.44 14.44 4.49
宽度  m 1.75 1.75 1.75 2.25 2.25 2.25 1.11
高度  m  1.62 – 1.82（闭合）2.32 – 2.52（开启）所有型号 2
Net belt width m 0.75 0.75 0.75 1.25 1.25 1.25 0.55
Product headroom m 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

 m2 4.5 6.75 9.0 7.5 11.25 15.0 1.65
停留时间
有效带面积

 min 1 – 30 1.5 – 45 2 – 60 1 – 30 1.5 – 45 2 – 60 1 – 30
需用功率*  kW 3.5 4.6 5.7 5.0 7.4 9.6 2.2
重量  kg 2,200 2,950 3,700 2,600 3,500 4,400 890
噪音水平  dB(A) 75 75 75 75 75 75 
*正常能耗为：3 x 380V，50Hz   
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技术数据

优化食品加工技术
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CRYOLINE®SC是一款接触式冻结机，通过使产品接触冷冻板实现极速降温。液氮挥发产生的气体排入空气
中，由于气体温度受控制，可以根据生产需求优化液氮产生的制冷量。高速风机将冷气送入冻结隧道，
使产品的表面迅速冻结。

如果您需要了解我们的所有应用及产品，请向各地销售办事处索取宣传资料。我们的专家也可随时为您
提供咨询服务。


