
SOLVOX®OxyStream在鱼池中的典型安装方法。

SOLVOX®是林德集团的注册商标
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SOLVOX® OxyStream 低压氧气溶解器

近来，水产养殖从深水网箱向陆基场地转移的趋势日渐明显。陆基大鱼池中的鲑鱼苗养殖和成鱼饲养使
产量明显提高，产品质量优良。通过林德公司最新研发的SOLVOXOxyStream，可实现海水充分增氧和最佳
的鱼池水力特性。

SOLVOX®OxyStream低压充氧设备应用于海水、半咸水和淡水。该设备为一体化专利产品，能对水池中的
水进行增氧处理，并且可以通过调节流态实现增氧水在鱼池内的均匀分布。SOLVOX®OxyStream配有一只
水流指示器，用于观察了解水流进入鱼池的概况。

SOLVOX®OxyStream产生的微气泡减少了溶解氮的浓度和池水的总气压。凭借这个优势效果，在很多情况
下无需外部排气装置。从大约15‰的盐度开始，SOLVOX®OxyStream能实现最佳效果，且只需0.05-0.2巴
的气压就能对池水进行增氧、脱氮，并产生有利于鱼类养殖的最佳鱼池水力特性。低气压要求极大提高
了该设备的能效。

在淡水安装中，SOLVOX®OxyStream与SOLVOX®C或同类压力溶解器配套使用，可更大程度对池水进行增
氧，确保持续满足极高的氧气需求。

安装SOLVOX®OxyStream时，只需将该装置连接到进水管并将其固定到鱼池底部即可。因此，对现有鱼池
进行SOLVOX®OxyStream升级改造非常便捷且节约成本。

SOLVOX®OxyStream旨在实现稳定的运行并将维护需求降至最低。拆卸（如消毒）也很方便。进水口喷嘴
的方向容易调整，以便根据实际运行情况、鱼群种类、大小、密度和保水时间调整水池流体动力学。
SOLVOX®OxyStream装置适用于各类鱼池。对于流速高的大鱼池，可以安装多个SOLVOX®OxyStream。
SOLVOX®OxyStream适用于直径从6到20米，水量从40到1500立方米的不同尺寸鱼池。更大型设备目前正
在研发中。
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鱼池直径
[m]

水流速度
[litres/min]

每个鱼池的
SOLVOX®

OxyStrea
装置数量

SSOLVOX®

OxyStream
装置外径

[mm]

连接管直径
[mm]

每台SOLVOX®

OxyStream
装置的氧容量

[Kg/h]

1.104100210076
5.20025131007,18
0.65130541000,401
5.95530051006,621
5.85530052000,2151
5.710050082000,4202

注 * 参考值

优势

技术数据*

更多信息

SOLVOX®OxyStream与SOLVOX®F氧气控制箱配套使用。
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建议将SOLVOX®OxyStream与氧气控制箱配套使用，以实现最佳运行和增氧效果。SOLVOX®F可以与客户现
有的自动氧气管理系统连接。

→ 充氧效率高
→ 水压要求低
→ 能耗低
→ 最优的鱼池水力特性
→ 氮饱和度降低
→ 安装简便
→ 维修成本低

您想了解更多关于渔业SSOLVOX®OxyStream和水产业其他气体应用技术的信息吗？林德集团的专家将随时
为您服务。请联系您当地的林德公司代理或登录我们的网站：www.linde-gas.com.


